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Stedni ventilatory, nevybusné, ZONA 1
Typova rada VDA EExe Il T3 - obecné pokyny

POPIS

Ventilatory typové fady VDA jsou diagonaini
stfedni ventilatory EExe Il T3 v zajiSténém
provedeni, jejichZ skiif je vyrobena ze skelné
tkaniny nasycené polyesterovou pryskyfici s vo-
divym povrchem. Jsou vhodné pro vétsi pritoky
a vétsi tlakové ztraty vzduchovodd. Sani a vyfuk
vzdusniny se déje ve vertikalnim sméru. Ventila-
tory jsou uréeny k dopravé vzduchu bez mecha-
nickych &astic, které by mohly zplsobit abrazi
nebo nevyvazZenost obézného kola ventilatoru.
U wventildtord neni moZno regulovat otacky.
Ventilatory jsou vyrabény za nejpfisnéjsi vyrob-
ni kontroly v systému IS0 9001.

TRANSPORT A SKLADOVANI

Ventilator musi byt skladovan a dopravovan
v pfepravnim obalu tak, jak je na ném nazna-
&eno Sipkou sméfujici vzhiru. Ventilatory do-
porucujeme dopravit az na misto montaZe
v pfepravnim kartonu a tim zabranit moZnému
poskozeni a zbyteénému zadpinéni. Ventilatory
je tfeba skladovat v krytém a suchém skladu.

Ventilator smi byt postaven pouze na podstavec,
v 2adném pfipadé na bok nebo na homi kryt.

ELEKTRICKA INSTALACE A BEZPECNOST

Obecné je nutno dbét ustanoveni CSN 12 2002
a ostatnich souvisejicich pfedpisi. Pokud je
ventilator instalovan tak, Ze by mohlo dojit ke
kontaktu osoby nebo pfedmétu s obéznym ko-
lem, je tfeba instalovat ochrannou mfiZzku.

Pii jakékoli revizni nebo servisni Einnosti je
nutno ventilator odpojit od elektrické sité.
Pfipojeni a uzemnéni elektrického zafizeni
musi vyhovovat zejména CSN 332190,
33 2000-5-51, 33 2000-5-54, 33 2120, 33 2320,
CSN EN 50014, CSN EN 50019. Prace
smi provadét pouze pracovnik s odbomou
kvalifikaci dle CSN 343205 a wyhlagky
€. 50-51/1979 Sb.

Matory ventilatord maji kryti IP 54. TFida izola-
ce je F. Pracovni teplota okoli od -20" do +40°C.
Matory jsou konstruovany pro trvaly provoz,
zatizeni S1, pfipadné je poéet rozb&hl nutno
stanovit tak, aby nebyla pfekroéena hodnota
trvalého dovoleného otepleni.

Nevybusné ventilatory v zajisténém provedeni
musi byt opatfeny vypinatem a ochranou
nastavenou na jmenovity proud motoru. Vypi-
naci charakteristika musi byt pfizplisobena tak,
aby pfi chodu nakratko (to je pfi zabrzdéném
rotoru) nebyla prekroéena oteplovaci doba t.,
pfisludejici jednotlivym skupindm vzniceni.
Pokud neni ochranny vypinaé motoru v nevy-
budném provedeni, musi byt umistén v prostoru
bez nebezpeéi vybuchu,

MONTAZ A UDRZBA

Po vyjmuti pfistroje z pfepravniho kartonu je
nutno prezkoudet neporudenost a funkénost
ventilitoru. Je tfeba zkontrolovat, zda se obéz-
né kolo ventilatoru lehce otaéi a typ uvedeny na
Stitku ventilatoru souhlasi s objednanym typem.

Pred trvalym uvedenim do provozu pfezkou-
Sejle spravny smér otaeni obéizného kola
ventilatory, tj. ve sméru Sipky. Pfi opaéném
sméru otacéeni miZe dojit k pfetizeni motoru
a k jeho porude. Zaroven je nutno zméfit proud,
ktery nesmi pfekrodit jmenovity proud

ventilatoru. Pokud jsou hodnoty proudu vy3si,
je motor pfetizen a je tfeba hledat zédvadu.

Pokud dochazi k plsobeni nadproudové
ochrany motoru, signalizuje to abnormalni
pracovni reZim. V takovém pfipadé je nutno
provést kontrolu zaregulovani potrubni sité,
kontrolu vzduchovodu na pfitomnost cizich
téles, pfipadné zaneseni necistotami, které
zplsobuji tfeni ob&Zného kola o skfifi ventild-
toru, déle kontrolu elektrickych parametrd mo-
toru a elektroinstalace. Pokud jsou ventilatory
provozovany bez této ochrany, zaniké narok na
reklamaci poskozeného motoru a pouditi v pro-
storu s nebezpedim vybuchu je nepfipustné.

Stiesni ventilatory doporuéujeme montovat na
prefabrikované sokly ze skelné tkaniny nasy-
cené polyesterovou pryskyfici v provedeni Ex,
které jsou pfesné pfizpisobeny k ventilatorim.
Tim se udetfi ¢as a ndklady. Pokud se pouije
sokl z betonu nebo zdény, je nutno zajistit, aby
jeho dosedaci plocha byla zcela rovna a ne-
mohlo dojit k deformaci viastniho podstavce
ventilatoru. Ventilator je nutno namontovat
pfes pruZnou vioZku v provedeni Ex.

Ventilatory jmenovité velikosti 200 aZ 560 je
nutno montovat ve vodorovné poloze. Pfi mon-
1aZi v Sikmé poloze mize dést proniknout za-
vésy motoru (které slouzi zaroven k chlazeni
maotoru) do vnitfniho prostoru ventilatoru nebo
do ventilaéniho potrubi.

Pokud je elekiricky pfivod proveden spodem,
protahne se kabel prichodkou v podstavei venti-
latoru. Ventilator se pfipevni k soklu étyfmi Srou-
by, které je tfeba rovnomémé dotahnout tak, aby
se zabranilo deformaci podstavee ventilatoru. Po
ukonéeni montéZe je nutno pfezkoudet, zda se
obé&zné kolo ventilatoru volné otaci.

PouZité motory jsou bezudribové, nepotfebuji
po dobu Zivotnosti 2adné domazavani. PouZita
loZiska jsou oboustranné utésnénd, zkousena
na hluénost.

ZARUKA

Nezaruéujeme vhodnost pouziti ventilatord pro
specidlni Géely, uréeni vhodnosti je piné v kom-
petenci zékaznika a projektanta. Zakonna
zaruka plati pouze v pfipadé dodrieni viech
pokynd pro montdZ a ddrZbu, véetné prove-
deni ochrany motoru.

Pokud neni ventilator vybaven odpovidajicim
motorovym chraniéem, nesplfiuje podminky
pro pouiti v prostiedi s nebezpeéim vybuchu
a zaroven zanika narok na reklamaci poskoze-
ného ventilatoru.

UPOZORNENI

Pozor, ventilatory jsou vyrdbény pro podminky
a podle predpisa platnych v CR. Nesmi byt
pouiity standardni nahradni dily dodavané
vyrobcem a obchodnimi organizacemi.

V soucasné dobé se ventilatory dodavaji pro
harmonizovanou soustavu napéti 400V a pro
jejich zapojeni jsou zavazné wyluéné Stitkové
Udaje ventilatoru a motoru ventilatoru.

Pro osazeni jisticich prvki a tim bezpeény pro-
voz ventilatord jsou rozhodujicim podkladem
hodnoty I, i/l a te uvedené v certifikatech
ventilatonl. Po dodani ventilatoru je nutné tyto
hodnoty peclivé zkontrolovat.

U ventilatord s vykonem vétdim nez 2kW je
nutno provést rozbéh se snizenym zabérovym
momentem (pokud vyrobce umoznuje rozbéh
Y/D, softstartér apod.). Vidy konzultujte
s nasim technickym oddélenim,
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Stfesni ventilatory, nevybusné, ZONA 1
Typova fada VDA EExe Il T3 — obecné pokyny

Standardni zapojeni ventilatord s asyn-
chronnim motorem 230/400V s kotvou
nakratko, se statorem zapojenym do hvéz-
dy. Motory Ize ve spojeni do hvézdy pfipojit
na sif se jmenovitym napétim 3 x 400V.
Motory nelze zapojit do trojuhelniku. Pre-
hozenim fazi se provede zména sméru
otaéeni obéZného kola ventilatoru tak, aby
pritok vzduchu odpovidal sméru Sipky na
skfini ventilatoru.
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Standardni zapojeni ventilatord s asyn-
chronnim motorem 400 V s kotvou nakrat-
ko, se statorem zapojenym do trojihel-
niku. Motory Ize ve spojeni do trojihelniku
pfipojit na sif se jmenovitym napétim
3 x 400 V. Motory nelze zapojit do hvézdy.
Pfehozenim fazi se provede zména sméru
otageni ob&zného kola ventilatoru tak, aby
pritok vzduchu odpovidal sméru Sipky na
skfini ventilatoru,
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Doporuéené schema zapojeni ventilatord
s ochranou a obvodem pro zapnuti
a vypnuti ventilatoru. Zapojeni Y nebo A je
nutno zvolit podle pfislusného typu motoru,
kterym je ventilator vybaven.
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Stfesni ventilatory, nevybusné, ZONA 1

VDA -EExe Il T3

e 20 = %0
[RLTE ]
oA S
o l4x)

Typ A B c D E F G H 1 J K L
VDA200 | 435 | 330 | 500 | 500 | 40 | 400 | 68 | 190 | 400 | 280 | 497 | 754
VDA 225 | 435 | 330 | 550 | 550 | 40 | 445 | 68 | 212 | 400 | 280 | 497 | 754
VDA 250 | 560 | 450 | 630 | 630 | 40 | 438 | 100 | 245 | 520 | 402 | 618 | 875
VDA 280 | 560 | 450 | 700 | 700 | 40 | 487 | 91 | 270 | 520 | 402 | 618 | 875
VDA355 | 644 | 535 | 770 | 770 | 40 | 563 | 91 | 303 | 605 | 485 | 703 | 960
VDA 450 | 710 | 590 | 900 | 900 | 50 | 642 | 100 | 350 | 660 | 540 | 758 | 1015
VDAS00 | 917 | 750 [ 1060 | 1060 | 50 | 709 | 100 | 412 | 820 | 700 | 918 | 1175
VDAS60 | 917 | 750 [ 1200|1200 | 50 | 801 | 100 | 475 | 820 | 700 | 918 | 1175
o Skfin ! _&urko\l.'nice __ ]

je ze skelné tkaniny nasycené polyeste- je umisténa na skiini ventilatoru,

rovou pryskyfici, standardni barva je Seda,
vodiva (prava. Dridky motoru jsou z nere-
zavéjici oceli, mfizka na vytlaku a ostatni ko-
vové souCdstky jsou galvanicky pokovené.
Motor lezi mimo proud vzdusniny. Provozni
teplota je od -20° do +40°C. Vyfuk vzdusniny
je vertikalni.

Obézné kolo

je diagonalni. Diky specialni konstrukci
mé velkou GEinnost, je staticky a dynamicky
vyvaZeno.

Motor

je asynchronni s kotvou nakratko, stator
s chladicimi Zebry. Izolace motoru je tfidy F.
Kryti IP 54,

Svorkovnice je v nevybuiném provedeni.

Regulace otacek
Ventilitory nelze elektricky ani elektro-
nicky regulovat.

@i Hiuk

emitovany ventilatorem je uveden v tabul-
ce a na jednotlivych charakteristikach. Hodnoty
jsou méfeny ve vzdalenosti 4m na strané vy-
tlaku v horizontalnim sméru.

@) Prislusenstvi
® DOS-Ex - plastovy podstavec
® PV — gumové tésnéni pod ventilator
® VDH — prazdna skfifi ventilatoru, slouzi
jako stfesni hlavice
® VAP — adaptér pro pfipojeni kruhového
potrubi

= Pokyny

Informujte se na specialni provedeni
a aktudlné dodavané specidini pfisluSenstvi,
VyZadeijte si informace o dodacich terminech.
Pozor, ventilatory jsou ve specialnim prove-
deni pro CR. Nelze pouzit nahradni dily
standardné doddvané vyrobcem &i obchodnimi
organizacemi.
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Stfesni ventilatory, nevybusné, ZONA 1
VDA - EExe Il T3

otiéky pritok pfikon napéti  proud akust, max.  hmot. oL oo te

Typ (0 Pa) tlak teplota pHisiug schema I/l
[min?]  [m3h] [kw] vl [A]  [dB(A)] ['C [kg] i [s]
VDA 200/6D Ex 900 845 0,180 400 0,67 45 40 11,0 330 S-144 263 25
VDA 200/4D Ex 1400 1250 0,120 400 0,45 53 40 1,0 330 5144 291 25
VDA 200/2D Ex 2900 2600 0,370 400 0,88 67 40 12,0 330 S-144 5,00 12
VDA 225/6D Ex 900 1175 0,180 400 0,67 47 40 12,5 330 5144 283 25
VDA 225/4D Ex 1400 1800 0,120 400 0,45 57 40 125 330 S-144 291 25
VDA 225/2D Ex 2900 340 0,750 400 1,70 72 40 15,0 330 S-144 525 1"
VDA 250/6D Ex 900 1880 0,180 400 0,67 51 40 14,5 450 S-144 263 25
VDA 250/4D Ex 1400 2800 0,120 400 0,45 61 40 145 450 S-144 281 25
VDA 280/6D Ex 900 2550 0,180 400 0,67 54 40 185 450 S-144 263 25
VDA 280/4D Ex 1400 3760 0,370 400 1,05 64 40 18,5 450 S-144 3,85 15
VDA 355/6D Ex 900 3440 0,180 400 0,67 59 40 21,0 535 S-144 263 25
VDA 355/4D Ex 1400 5250 0,750 400 1,90 68 40 23,0 535 S-144 405 13
VDA 450/6D Ex 900 5350 0,370 400 1,10 60 40 28,0 590 S-144 309 23
VDA 450/4D Ex 1400 BOO0D 1,400 400 3,20 70 40 27,0 590 S-144 555 10
VDA 500/6D Ex 900 8500 0,750 400 2,10 63 40 39,0 750 S-144 420 17
VDA 500/4D Ex 1400 13600 3,000 400 6,35 74 40 51,0 750 S5-144 6,10 6
VDA 560/6D Ex 900 13200 1,500 400 3,80 70 40 54,0 750 S-144 490 18
VDA 560/4D Ex 1400 19100 7,500 400 14,40 80 40 79,0 750 5-144 7,50 ]
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VDA -EExe Il T3
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