VENTILATORY NA LETO

Instalacno - uzivatel'sky
navod
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Pred inStalaciou a pripojenim vyrobku si pozorne
precitajte tieto pokyny. Firma Vortice odmieta aku-
kofvek zodpovednost za pripadné zranenia oséb
alebo 8kody na majetku spdsobené nedodrzanim
pokynov, uvedenych v tomto navode. Dodrziavanim
pokynov zabezpec€ite dlhodobu Zivotnost vyrobku
a jeho elektrickl a mechanicku spofahlivost. Navod
si starostlivo uschovajte.

Spotrebi¢, ktory ste si zakupili, je vyrobok firmy
Vortice SpiCkovej technoldgie. Nastenny ventilator je
vhodny na recirkulaciu vzduchu v obytnych a ko-
mercénych priestoroch.

UPOZORNENIE
Dodrziavanie nasledujicich pokynov
zabrani zraneniu uzivatela.

e Tento vyrobok nepouzivajte na iné ucely, ako su
uvedené v tomto navode.

e Po rozbaleni zariadenie skontrolujte, i nie je
poskodené. V pripade pochybnosti sa ihned ob-
ratte na autorizované servisné stredisko Vortice.
Baliaci material (plastové sacky, polystyrénové
peny, skrutky a pod.) uschovajte mimo dosahu
deti.

e Pouzivanie akéhokolvek elektrického spotrebiCa
zahffia dodrziavanie niekolkych zakladnych pravi-
diel:

- nedotykajte sa =zariadenia mokrymi

vlhkymi rukami
- neobsluhujte zariadenie, ked' ste bosy

O,

e Zariadenie ziadnym spbsobom neupravujte.
Akymkolvek z&sahom do zariadenia stracate
narok na opravu v zaruke.

o Do zariadenia nevkladajte Ziadne objekty.

e Zariadenie nevystavujte nepriaznivym vplyvom

alebo

Dodrziavanie nasledujucich pokynov
zabrani poskodeniu vyrobku.

poCasia (dazd, sinko, atd.). Pouzitie iba
vo vnutornych priestoroch.
o Nekladte na zariadenie tazké predmety,

neprikryvajte ho, neopierajte sa a nesadajte si na
zariadenie.

e Zariadenie pravidelne kontrolujte. V pripade
zistenia poruchy ho nepouzivajte a ihned sa
obratte na autorizované servisné stredisko
Vortice. Ak je nutna oprava, vyZadujte len
originalne nahradné diely Vortice.

e Ak zariadenie spadne alebo bolo vystavené
silnému  uderu, nechajte ho skontrolovat
v autorizovanom servisnom stredisku Vortice.

e Ventildtor nepouzivajte v prostredi s horfavymi
latkami a vyparmi ako alkohol, pesticidy, benzin
a pod.

e Montaz =zariadenia
kvalifikovana osoba.

e Zariadenie nemusi byt uzemnené, ma dvojitu
izolaciu.

o Elektricka siet, ku ktorej je zariadenie pripojené,
musi byt v sulade s platnymi predpismi.

o Elektricka siet resp. zastrcka, na ktord pripojite
zariadenie, musi byt dimenzovana na maximalny
vykon zariadenia.

e K montazi je potrebny viacpolovy vypinaé so
vzdialenostou medzi kontaktmi asport 3mm.

e Ak sa rozhodnete =zariadenie dlhSiu
nepouzivat, odpojte ho od elektrickej
a ulozte mimo dosahu deti.

sme prevadzat iba

dobu
siete

Udaje elektrickej siete sa musia zhodovat s udajmi,
ktoré su uvedené na Stitku A.

PRIKLADY INSTALACIE
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MONTAZ

Postup montaze:

1.

10.

11.

12.

Stena na ktoru sa rozhodnete pripevnit zariade-
nie, musi byt dostato€ne silna na to, aby zniesla
vahu a oscilaciu ventilatora.

Odstrante spodny kryt motora ventilatora (obr. 4).
Kryt (ako Sablénu) pouzite na naznacenie 4 dier
pre skrutky, pomocou ktorych potom upevnite
ventilator na stenu.

Namontujte kryt spat na pévodné miesto.
Navrtajte 4 diery s priemerom 6mm a vlozte do
nich hmozdinky (obr. 5).

Odskrutkujte skrutku drziacu vrchny kryt motora
(obr.6) a otoCenim tento kryt odstrarite (obr. 7).
VyreZte otvor pre napajaci kabel bud’ na strane A
alebo B (obr. 8).

Pre lepSie upevnenie napajacieho kabla vloZte
do diery izola¢nu priechodku (obr. 9 a 10).
Napajaci kabel prevedte cez vyrezany otvor (obr.
11A alebo 11B) a pripojte ho na svorkovnicu ven-
tilatora (obr. 12).

Ventilator pripevnite na stenu pomocou priloze-
nych skrutiek a podloziek (obr. 13).

Prebytocny kabel pretiahnite cez otvor a upevnite
ho pomocou priloZzenej prichytky (obr. 14A
a 14B).

Opatrne vlozte vrchny kryt spat na pdvodné
miesto (obr. 15) a zaskrutkujte skrutku (obr. 16).

= '_a 7:10 mm
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NASTAVENIE POLOHY

Hlavu ventilatora je mozné natacat vo vertikalnom
smere (vid. obr. 17).

Opatrnym uvolnenim utahovacej skrutky nastavte
pozadovanu polohu a skrutku opat opatrne dotiahni-

OVLADANIE A OBSLUHA

Ventilator je dodavany spolu s dialkovym infracerve-
nym ovladacom. Ovladaci panel ventilatora obsahuje
ovladacie tlacidla, infraerveny prijimac a signaliza-
ciu nastaveni pomocou LED.

Ikony na ovlddacom paneli ventilatora su totozné,
ako na dialkovom ovladaci (obr. 18).

Pred pouzitim dialkového ovladaca, je potrebné dori

vlozit batérie:

1. Otvorte kryt pre batérie.

2. VloZte 2 ks batérie typu AA - 1.5V. Dodrzte polari-
tu, ktora je uvedena v priestore pre batérie
(obr.19).

3. Zatvorte kryt pre batérie.

Maximalna vzdialenost' pre aktivovanie funkcii venti-
latora prostrednictvom dialkového ovladaca je 5m.

Funkcia ZAP/VYP:

e Stlacenim tlacidla (!)zapnite ventilator. Ozve sa
zvukova signalizacia a rozsvieti sa Cervena LED
kontrolka na ovladacom paneli, signalizujuca otac-
ky ventilatora.

e Opatovnym stlacenim sa ventilator vypne a Cerve-
na LED kontrolka zhasne.

Pozn.:

Zapnutim ventilatora sa aktivuju nastavenia spred

posledného vypnutia. Resetuje sa iba funkcia ¢aso-

vaca, ktoru je nutné v pripade poZiadavky znova na-
stavit. VSetky nastavenia sa resetuju iba v pripade,
ak by doslo k vypadku prudu.

Nastavenie otacok ventilatora:

e Stlacenim tlacidla 3"‘ jeden krat, nastavite mini-
malne otacky ventilatora. Zaroven sa rozsvieti
¢ervena LED kontrolka pod &islom 1 (obr. 20).

e Druhym stlacenim tohto tlacidla nastavite stred-
né otacky ventilatora. Zaroven sa rozsvieti druha
¢ervena kontrolka pod Cislom 2 (obr. 20).

o Stlatte tladidlo eSte jeden krat a nastavite maxi-
malne otacky ventilatora. Zaroven sa rozsvieti tre-
tia Gervena kontrolka pod Cislom 3 (obr. 20).

e Pre vypnutie ventilatora stladte tlaCidlo ZAP/VYP
(obr. 20).

Nastavenie oscilacie ventilatora:

e Stlagenim tlagidla ®* (ventilator musi byt zapnu-
ty) aktivujete funkciu oscilacie ventilatora.

e Zaroven sa rozsvieti Cervena kontrolka na ovla-
dacom paneli ventilatora (obr. 21).

e V pripade, ze ventilator pri oscilacii narazi na pre-
kazku, zariadenie vo vnutri motora zabezpecuju-
ceho oscilaciu automaticky zmeni smer na opac-

ny.
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Nastavenie rezimu vanku:

Zariadenie umozriuje zvolit’ 2 rézne rezimy vanku:

- Rytmicky vanok ~=
-Noény vanok .

e Rezim vanku je mozZné nastavit v kombinacii spolu
s roznymi otackami, ¢asovou funkciou alebo vyu-
zitim funkcie oscilacie ventilatora.

e Stlacenim tlagidla == aktivujete rytmicky vanok.
Zaroven sa rozsvieti zelena kontrolka == na ovla-
dacom paneli ventilatora.

e Druhym stlacenim tlacidla-L aktivujete nocny va-
nok. Zaroven sa rozsvieti 8ervena kontrolka £
na ovladacom paneli ventilatora.

e Tretim stlacenim tladidla =X deaktivujete funkciu
vanok a kontrolky na ovladacom panely zhasnu.

Rytmicky vanok (svieti zelena kontrolka)
o Ventilator cyklicky strieda intenzitu otaok v zavis-
losti od prednastavenych otacok:

Prednastavené minimalne otacky (cyklus 1)
Cyklus: Min. otacky - Stop.... Min. otacky - Stop ...
(obr. 22).

Prednastavené stredné otacky (cyklus . 2):

Cyklus: Str. otacky - Min. otacky - Str. otacky -
Stop....Min. otacky - Str. otacky - Min. otacky -
Stop ... (obr. 23).

Prednastavené maximaine otacky (cyklus ¢. 3):
Cyklus: Str. otacky - Min. otacky - Max. otacky - Str.
otacky - Max. otacky - Min. otacky - Max. otacky -
Stop ... Str. ota€ky - Min. ota¢ky - Max. otacky - Str.
otacky - Max. otacky - Min. otacky - Max. otacky -
Stop ... (obr. 24).

Nocny vanok (svieti Cervena kontrolka)

o Ventilator cyklicky strieda intenzitu otacok v zavis-
losti od prednastavenych otacok. Postupne a spo-
lu s prednastavenym ¢asovym intervalom sa meni
rytmus otacok - od cyklu pre max. otacky, cez
stredné otacky, po min. otacky, az do uplného
vypnutia ventilatora.

Prednastavené miniméaine otacky (cyklus ¢. 1):
Cyklus: Min. otacky - Stop. Po tomto cykle &. 1 venti-
lator ostava vypnuty (obr. 25).

Prednastavené stredné otacky (cyklus é. 2):

Cyklus: Str. otacky - Min. otacky - Str. otacky - Stop.
Po priblizne 30min sa tento cyklus automaticky zme-
ni na cyklus &. 1: Min. otacky - Stop. Po tomto cykle
¢. 1 ventilator ostava vypnuty (obr. 26).

Prednastavené maximalne otacky (cyklus ¢&. 3):
Cyklus: Str. otacky - Min. otacky - Max. otacky - Str.
otacky - Max. otacky - Min. otacky - Max. otacky -
Stop. Po priblizne 30min sa tento cyklus automaticky
zmeni na cyklus &. 2: Str. otacky - Min. otacky - Str.
otacky - Stop. Po dalSich 30min sa tento cyklus opat
automaticky zmeni na cyklus €. 1: Min. otacky - Stop.
Po tomto cykle & 1 ventilator ostava vypnuty
(obr. 27).
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Nastavenie ¢asovej funkcie:

Ventildtor obsahuje funkciu oneskoreného vypnutia
podla poZiadaviek zdkaznika. Tuto funkciu aktivujete
a naprogramujete pomocou tlacidla @ .

Kazdym stlacenim tlaCidla oneskorite vypnutie o 1/2
hodiny (maximalne o 7,5 hod. po 15 stlaceniach tla-
¢idla). Zvolena doba oneskoreného vypnutia zodpo-
veda suctu ¢asov rozsvietenych kontroliek 1/2h, 1h,
2h, 4h (obr. 28).

Pozn.:

V8etky rozsvietené kontrolky znamenaju maximalne
oneskorené vypnutie o 7,5 hod.

PHEREP

UDRZBA

¢ Pred cistenim je nutné odpojit zariadenie od elek-
trickej siete.

e Zariadenie ocistite jemnym Stetcom. Jednotlivé
Casti Cistite jemnou handri¢kou, namocenou vo
vlaznej vode s malym mnoZstvom saponatu.

e Ventilator nikdy nenamacajte do vody.

B on




Predajca

EUROVWV
CERTIFIED PERFORMANCE

Udaje a obrazky maju informativny charakter. Zmena obrazkov a Udajov je vyhradena.

Ochrana zivotného prostredia

Eurépska smernica 2002/96/EU stanovuje:

Symbol preskrtnutého odpadkového koSa v uzivatelskom navode, alebo
na baleni vyrobku znamend, Ze dany produkt nesmie byt likvidovany spolu
s komunalnym odpadom.

Spotrebitel je povinny likvidovat' elektrické a elektronické zariadenia oznacené
symbolom preskrtnutého odpadkového ko$a prostrednictvom $Specializovanych
zbernych miest uréenych vliadou alebo miestnymi organmi.

Recyklaciou, alebo inymi formami vyuzitia starych pristrojov, prispievate
k ochrane vasho Zivotného prostredia.




