ELEKTRICKE OHRIEVACE

THERMOLOGIKA DESIGN

INFRACERVENE OHRIEVACE S INSTALACIOU DO INTERIERU

* Elektricky infra €erveny ohrieva €
vhodny pre vykurovanie v uzavre-
tych alebo otvorenych priestoroch,
ako su stavebné priestory, obchody,
sklady, domécnosti, gardze, a iné.

* Elegantny a moderny dizajn.

* Dostupné v 5 farebnych prevedeniach
s povrchovou Upravou: s leStenym
povrchom alebo kladivkovou Upravou.

* Bocné panely z liateho hlinika v €iernej
farbe.

* Predna mriezka z nerezovych tyciek.

* Pevna a lahka konStrukcia.

* Obsahuje tri infraCervené Ziarivky -
kazdd s vykonom 600W.

* Lankové ovladanie.

e 3 stupne vykonu: 600W / 1200W /
1800W.

* Rychly ¢as nahrievania - plny vykon je
dosiahnutelny uz po 30 sekundéach.

Teplo sa §iri radiaciou - G&inné z hradi- www.vortice.sk
ska lokalnej a koncentrovanej potreby
pre ohriatie prisluSného miesta.
MontaZz na stenu iba vo vodorovnej
polohe pomocou prilozenej konzoly.
InStalacia sa prevadza jednoduchym
nasunutim na konzolu a zaistenim
pomocou bezpecnostnej skrutky.
Mozny uhol ndklonu 0°- 20°polohova-
nim po nainStalovanej konzole.

Ticha prevadzka - neobsahuje Ziadne
pohyblivé ¢asti.

Svorkovnica pre el. pripojenie sa
nachadza v zadnej €asti pod krytom.
Krytie IPX4.

Trieda izolacie CL1 - zariadenie musi
byt uzemnené.

Moznost sériovej alebo paralelnej
inStalacie 2 ohrievacov pomocou
volitelného prisluSenstva.

Rozmery (mm):

Priklady inStalacie:

Thermologika Design 570 132 84

Farebné prevedenia:

Thermologika Design Grigio
leSteny povrch
sivé prevedenie

Technické parametre

Thermologika Design Blue
leSteny povrch
modré prevedenie

/ Thermologika Design Standard
leSteny povrch
svetlo sivé prevedenie

Thermologika Design Bianca
kladivkova povrchovéa Gprava
biele prevedenie

Thermologika Design Grigio Antracite
kladivkova povrchovéa Gprava
sivo - antracitové prevedenie

Farebné prevedenie Koéd n\?gé%lai; El. ;[Jvr\i;on P[rAu]d Krytie IP Hm;)ktglos t
Thermologika Design Standard Svetlo siva 70003 230 1800 (600+600+600) 7,8 X4 2,4
Thermologika Design Grigio Siva 70004 230 1800 (600+600+600) 7,8 X4 2,4
hermologika Design Blu Modra 70006 230 1800 (600+600+600) 7,8 X4 2,4
Thermologika Design Bianca Biela 70007 230 1800 (600+600+600) 7,8 X4 2,4
hermologika Design Grigio Antracite Sivéa antracitova 70005 230 1800 (600+600+600) 7,8 X4 2,4

Vyrobok je vyrobeny s nasledujucimi Standardami: EN 60335-2-30, EN 62233, EN 55014-2, EN 61000-3-3, 2006/95/EC

a 2004/108/EC
Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE.
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