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INSTRUKCE K PROVOZU

Pfed snahou zafizeni zapnout nebo na ném vykonat udrzbu si peclivé prectéte tento navod.
Dodrzujte vSechny bezpeénostni pokyny. Nedodrzeni pokynd mlze vést k Urazu a/nebo ke $kodam na majetku.
Tyto pokyny si uschovejte pro budouci pouZiti.

Strana 1



SEOBECNE BEZPECNOSTNi POKYNY

= NepouZivejte tento pfistroj pro jiny ucel, nez je uveden v tomto navodu. Jakékoliv jiné pouZiti, nez je
doporuceno vyrobcem, miize zpusobit pozar, Uraz elektrickym proudem nebo zranéni osob.

= Ujistéte se, Ze napajeni, které je k dispozici, je v souladu s napétim, uvedenym na typovém S§titku pfistroje
(230V ~/ 50Hz).

= Toto zafizeni mohou pouzivat déti od 8 let a osoby s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi
schopnostmi, stejné jako s nedostate¢nou praxi a znalostmi, pouze pokud jsou pod dohledem osoby
zodpoveédné za jejich bezpe€nost, anebo obdrzi dostate¢né instrukce pro pouZziti zafizeni bezpeénym
zplsobem a pochopi, jaka rizika pfi ném hrozi.

= Déti si se zafizenim nesméji hrat.

= Cisténi a uzivatelska udrzba nesmi byt vykonavana détmi bez dohledu.

= Tento produkt neni hracka. Déti musi byt pod dohledem za ucelem zajiSténi toho, Ze si se zafizenim
nehraji.

=  Pokud chcete provadét Cisténi pfistroje anebo ho nepouzivate, vzdy odpojte pfivodni kabel ze zasuvky.

V pripadé jakychkoliv problémi ihned vypnéte Nedotykejte se napajeciho kabelu mokrou nebo
zafizeni, nesnazte se ho opravovat a dopravte ho do vlhkou rukou; riziko zasahu elektrickym proudem.
Vaseho mistniho autorizovaného servisniho centra.
Nevyndavejte ani neménte jednotlivé soucastky,
nakolik to muze ovlivnit bezpe¢nost produktu.

@
. f A
=il W
Pristroj se nepokousejte

rozmontovat! Pozor!!! Nedotykejte se. Riziko
zasahu elektrickym proudem.

Do mrizek zarizeni nevkladejte zadné predméty. Nestrikejte horlavé pripravky nebo pesticidy
Muze to zpusobit Gniky, zkrat a poskozeni produktu. blizko produktu, nakolik ho mohou poskodit.
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Strana 2



Nenechte proudit vzduch smérem na déti delsi
dobu: neni to vhodné pro jejich zdravi.

P
o

Pfi odpojovani pristroje tahejte jen za zastrcku,
netahejte za kabel, abyste ho neposkodili nebo
nevyvolali uniky, nebo jina rizika.

Ujistéte se, ze napajeci kabel neni pripojen k jinym
objektim a ze je fadné zapojen, anebo ze mohou
nastat ztraty napajeni.

NOR

Ridici vyjimky
Pokud produkt béhem provozu produkuje nepfijemny
zapach nebo abnormalni hluk, ihned zastavte praci a

odpojte napajeci kabel.

Zarizeni nepouzivejte, pokud je kabel nebo zastrcka
poskozena. Nepokousejte se vyménit napajeci kabel
sami. Pokud je poSkozen napajeci kabel, musi byt
vyménén vyrobcem, prodejcem nebo podobné
kvalifikovanou osobou tak, aby se predeslo
bezpeénostnim rizik(im.

N ONNG

Napajeci kabel neohybejte ani na néj nepokladejte
tézké predmeéty.
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Nelijte na zafizeni vodu: mizZe to zpUsobit zkrat a
poskodit produkt.

Y A O

Zarizeni nepouzivejte v blizkosti vany, sprchy
nebo bazénu. Nikdy nepouzivejte zafizeni pfimo
pod napajecim vystupem.

Udrzujte zarizeni béhem pouzivani vzdalené od
stén, zaclon a jinych hoflavych materialti za
ucelem prevence vzniku pozaru.

Pokud se zarizeni delSi dobu nebude pouzivat, vzdy
ho vypnéte a vytahnéte napajeci kabel ze zasuvky.
Zarizeni nepouzivejte, pokud jsou v jeho blizkosti bez
dozoru déti, zvirata nebo osoby se snizenymi
motorickymi schopnostmi nebo sebeovladanim.

®

Zkontrolujte, ze zdroj napajeni splnuje
specifikované pozadavky. Musi byt schopen
zvladnout zatizeni minimalné 10 A /220 V.
Ujistéte se, ze napajeci napéti je v souladu

se jmenovitym napétim, indikovanym na
vykonnostnim Stitku zarizeni.

Ovérte si specifikace pozadovaného napéti
kdykoliv, kdy je zafizeni pfesunuto na jiné misto.

®

Zarizeni nezakryvejte, abyste predesli prehrati.
Na zarizeni nepokladejte zadné predméty.
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POPIS DILU

1. Nasavani vzduchu napravo 11. PFedni struktura

2. LED indikator 12. Snimac pfitomnosti

3. Pravy panel 13. Pfijimac dalkového ovladani
4. Dotykovy ovladaci panel 14. Zakladna otaceni

5. Zadni struktura 15. Délkové ovladani

6. Napajeci kabel 16. Drzak dalkového ovladani

7. Podpéra matice 17. Stojan

8. Nasavani vzduchu nalevo 18. Podstava

9. Dekorativni panel 19. Systém vyrovnani hmotnosti
10. Levy panel podstavy

JAK PRISTROJ POUZIVAT

INSTALACNiI POKYNY

Zafizeni musi byt nainstalovano. Postupujte podle téchto pokyn(:

Vyberte jednotlivé dily zafizeni z obalu za ucelem jejich sestaveni.

Stojan vlozte do otvoru v podstavé a pevné ho zajistéte v otvoru pomoci Sroubu (Obrazek 1).

Téleso ventilatoru pfipojte ke stojanu (Obrazek 2).

Téleso ventilatoru zajistéte ke stojanu pomoci Sroubu (Obrazek 3).

Ventilator polozte na rovnou plochu, zapnéte ho a postupujte podle pokynu v navodu na pouziti (Obrazek 4).

abrwnE
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Obrazek 1 Obrazek 2 Obrazek 3 Obrazek 4

Umistéte zafizeni na rovny, stabilni povrch a pfipojte napajeci kabel do vhodné zasuvky (230 V~): zafizeni |ze
zapnout pomoci tladitka ON/OFF.

Tento produkt je mozné pouzivat jak jako ventilator - ve 4 rezimech (Normalni=Normal, Prirozeny=Natural,
Spanek=Sleep a Prirozeny ekologicky=ECO-Normal) a se 3 moznostmi otacek ventilatoru (nizké-low,
stfedni-medium a vysoké-high).

Tlacitka jsou vSechno dotykova, takze funkce je mozné aktivovat dotknutim se pfisluSnych tladitek na ovladacim
panelu.

Pokud zafizeni zapnete, vSechny LED kontrolky se na 2 sekundy rozsviti a zafizeni dvakrat zapipa, aby
signalizovalo, Ze funguje spravné. Nasledné vSechny LED kontrolky zhasnou a zafizeni se uvede do
pohotovostniho rezimu.

V pohotovostnim rezimu pracuje pouze tlacitko ON-OFF, takze stlaceni tohoto tlacitka umozni zapnuti zafizeni.
Zatizeni je z vyroby nastaveno na nizké otaéky v NORMALNIM rezimu bez ¢asovace a rotaéni funkce, jak je to
zvyraznéno rozsvicenymi LED kontrolkami.

Funkce paméti
V$echny provozni rezimy s vyjimkou Casovade a rezimu Spanku budou uloZeny do paméti a ventilator bude
pracovat pfi stejnych funkcich, kdyz se znovu zapne.

Funkce uspory energie

LED indikatory automaticky snizi jejich plvodni jas o 30%, pokud nenastanou zadné operace na ovladacim
panelu po uplynuti 1 minuty. Opétovnym zmacknutim jakéhokoliv tlacitka se navrati pavodni jas.
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DISPLEJ A OVLADACI PANEL

1.ZAP./VYP. 2.REZIM 3.CASOVAC 4.0TACKY 5.VODOROVNE 6.SY[SLI'E,
(ON/OFF) OTACENI/SNIMAC  OTACENI
PRITOMNOSTI
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TLACITKO ON/OFF (ZAP./VYP.)
Pro zapnuti zafizeni zmacknéte tlagitko ON/OFF. Pokud je zafizeni zapnuté, vstoupi do pohotovostniho reZimu
a vSechny LED kontrolky se na 2 sekundy rozsviti.

TLACITKO REZIMU (MODE)

Ventilator je z vyroby nastaven na Normalni reZim; stladte tlagitko MODE (REZIM) pro vybér jinych provoznich

rezima: ,Normal“ = Normalni, ,Natural“ = Pfirozeny, ,Sleeping“ = Spanek a ,ECO-Normal®“ = Normalni

ekologicky. V zavislosti od zvoleného reZzimu se rozsviti pfislusna LED kontrolka; LED kontrolka nesviti

v Normalnim rezimu, ale sviti v ostatnich pfislusnych rezimech. Stlacte tlacitko MODE pro volbu rychlosti otacek

ventilatoru.

- Normalni rezim: pfistroj bézi ve tfech konstantnich rychlostech ventilace: vysoké, stfedni a nizké.

- Prirozeny rezim: pfistroj bézi pfi ménicich se tfech rychlostech foukan v souladu s nasledujicimi diagramy
ve vztahu k nastaveni rychlosti ventilace.
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Pfirozeny rezim pfi nizké rychlosti

- Rezim spanku: pfistroj bézi pfi pfirozeném rezimu pfi vysokych otackach a kazdych 30 minut se snizi
rychlost o jednu uroven;

1. Vysoka rychlost: pfistroj pracuje 30 minut pfi vysoké rychlosti v Pfirozeném rezimu (viz pfedchozi strana),
dalSich 30 minut pfi stfedni rychlosti v Pfirozeném reZimu a nasledné zlstane pracovat pfi nizké rychlosti
stéle v Pfirozeném rezimu.

2. Stfedni rychlost: pfistroj pracuje 30 minut pfi stfedni rychlosti v Pfirozeném rezimu (viz pfedchozi strana) a
nasledné zlstane pracovat pfi nizké rychlosti stale v Pfirozeném rezimu.

3. Nizka rychlost: pfistroj pracuje pfi stfedni rychlosti v Pfirozeném reZimu (viz pfedchozi strana) a nasledné
zUstane pracovat pfi nizké rychlosti stale v Pfirozeném rezimu.

Rezim ECO-Normal (ekologicky normalni rezim):

Ekologicky normalni rezim ma tyto specifické funkce: pokud je teplota okoli pod 25°C, pfistroj bézi pfi nizké
rychlosti foukani; pokud je teplota okoli 25 az 29°C, pfistroj bézi pfi stfedni rychlosti foukani; pokud je teplota
okoli nad 29°C, pfistroj bézi pfi vysoké rychlosti foukani. V tomto rezimu rychlost foukani nelze nastavit a LED
kontrolka otacek nesviti.

TLACITKO CASOVACE

Pokud zafizeni bézi, €as je mozné nastavit na jednu z nasledujicich hodnot: 1h — 2h — 4h — 8h. Pokud byl ¢as
nastaven, pfislusna LED kontrolka se rozsviti na displeji. Pokud nastaveny €as uplynul, zafizeni se vrati do
pohotovostniho rezimu.

TLACITKO RYCHLOSTI (OTACEK)
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V zapnutém stavu zmacknutim tlacitka rychlosti pfepinate mezi nizkou, stfedni a vysokou urovni foukani.
Rozsviti se pfislusna LED kontrolka.

TLACITKO VODOROVNEHO OTACENI A SNIMAC PRITOMNOSTI

Pokud je zafizeni v zapnutém stavu, zmacknéte toto tlaCitko pro nastaveni rozsahu vodorovného otaceni:
0°(zadné vodorovné otaceni), 60°, 90°, 180°, 360°. Kontrolky se rozsviti v zavislosti na zvoleném rozsahu
otaceni.

Pro aktivaci snimace pritomnosti stlacte a podrzte asi po dobu 3 sekund: zafizeni vyda dvojité zapipani a LED
kontrolky rozsahu otaceni se postupné rozsviti.

Snimac pfitomnosti se aktivuje potom, jak se zafizeni otoCi pfes 360° a potom, jak bylo tlagitko otac¢eni znovu
zmacknuté. V tomto pfipadé se snimac¢ bude snazit detekovat jakéhokoliv pfitomného ¢lovéka a nasledné
automaticky zvoli spravny rozsah otaceni.

Pokud neni detekovana zadna osoba, zafizeni vykona novy pokus pomoci automatického opakovani 360°
rotaéniho pohybu. Pokud se objevi nova osoba az potom, jak zafizeni jiz zvolilo rozsah otaceni, uzivatel musi
pro aktivaci snimace pfitomnosti opét zmacknout tlacitko.

Pokud je pfitomno nékolik lidi, zafizeni upravi svuj uhel naklonu za ucelem ochlazeni kazdé osoby a zaruc¢eni
prislusné urovné komfortu pro kazdou specifickou polohu.

Snimac¢ detekuje pfitomnost osob v dosahu 2 metr( od ventilatoru.

TLACITKO SVISLEHO OTACENI

Pokud je zafizeni zapnuté, pohyb svislého otaeni neni aktivni. UzZivatelé mohou zmacknout tlacitko svislého
otaceni za ucelem nastaveni pohybu svislého otageni, zatimco zafizeni bézi. Indikator se rozsviti. Pro vypnuti
funkce svislého otaceni opét stlacte toto tlacitko.

DALKOVE OVLADANI

2 _."r;; 1
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JAK VLOZIT / VYNDAT BATERIE Z DALKOVEHO OVLADACE (viz nakres nize)

Otevrete kryt baterie na zadni strané dalkového ovladace (stlacte a potahnéte kryt).

Umistéte baterii do krytu, davejte pozor na spravnou polaritu.

Kryt vloZte zpatky do spravné polohy v dalkovém ovladadi.

Pouziveijte lithiové/manganovou knoflikovou baterii, model ¢. CR2032 — 3V v souladu se smérnici o bateriich ¢&.
2006/66/EC (pfilozena k dalkovému ovladagi).

Dalkovy ovlada¢ otolte smérem k pfijimaci. Dalkovy ovlada¢ nebude fungovat, pokud je pfijimac zablokovany.
Drzte dalkovy ovladac¢ spravné a zabrarite jeho padu na zem.

INFORMACE PRO SPRAVNOU LIKVIDACI BATERIi V SOULADU S EVROPSKOU SMERNICI

komunalniho odpadu. Odevzdeijte ji v mistnim sbérném dvore odpadu ¢&i prodejci poskytujicimu

tuto sluzbu. Separatni likvidaci baterii se vyhnete moznym negativnim dopadiim na Zivotni
prostfedi a lidské zdravi v disledku nevhodné likvidace. Tato separatni likvidace umozriuje komponenty
opétovné pouzit nebo recyklovat a tim dosahnout vyrazné Uspory energie a zdrojl. Za ucelem zdlraznéni
povinnosti separatni likvidace je baterie oznacena preskrtnutou popelnici. Nezakonna likvidace produktu
uzivatelem povede k uplatnéni administrativnich sankci definovanych platnymi predpisy.

2006/66/EC:
Prosime, baterii vyménte, az pokud je uz nefunkéni. Prosime, nevyhazuijte baterii do bézného

UDRZBA A SKLADOVANI

VAROVANi: POKUD CHCETE PROVADET CISTENi NEBO UDRZBU PRISTROJE, VZDY ODPOJTE
PRIVODNi KABEL ZE ZASUVKY.
DULEZITE: NEPONORUJTE VENTILATOR DO VODY.

Cisténi vnéjsi plochy pristroje:

Pokud je pfedni mfizka ventilatoru extrémné Spinava a zaprasena, proud vyfukovaného vzduchu muaze byt
omezen. Z toho divodu by ventilator mél byt ¢iStén ¢asto, minimalné jednou mésicné.

Pro odstranéni jakéhokoliv prachu z produktu pouzijte mékky hadfik. Pokud by to nepostadovalo, pouZijte

k gisténi mékky hadfik namoc&eny ve vodé s jemnym &isticim pfipravkem s teplotou nizZsi nez 50°C. Pfed
pouzitim pfistroje ho nechte kompletné uschnout.

Nepouzivejte rozpoustédla (jako napf. benzin) ani drsna Cistidla. Nemyjte zafizeni vodou. Nepouzivejte k Cisténi
oleje, chemikalie ani jiné latky, které mohou poSkodit povrch pfistroje.

Pro odstranéni prachu z nasavacich/vyfukovych mfizek pouzivejte vysavac.

SKLADOVANI
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Pokud zafizeni del$i dobu nepouzivate, odpojte ho od napajeni proudem, uloZte ventilator do originalniho obalu
a skladujte spolu s timto navodem na suchém a odvétraném misté.

INFORMACE PRO SPRAVNOU LIKVIDACI PRISTROJE V SOULADU S EVROPSKOU SMERNICI
2012/19/EU:

Na konci svoji Zivotnosti nesmi byt toto zafizeni zlikvidovano umisténim do bézného komunalniho
odpadu. Vénujeme pozornost zasadni roli, kterou hraje uzivatel v opétovném pouziti, recyklaci nebo
jinych formach obnovy takového odpadu. Odevzdejte ji v mistnim sbérném dvofe odpad &i prodejci
poskytujicimu tuto sluzbu. Separatni likvidaci elektrického a elektronického odpadu se vyhnete
moznym negativnim dopadum na zivotni prostfedi a lidské zdravi v disledku nevhodné likvidace. Tato separatni
likvidace umozriuje komponenty opétovné pouzit nebo recyklovat a tim dosahnout vyrazné uspory energie a
zdrojl. Za ucelem zdlraznéni povinnosti separatni likvidace je pfistroj oznaceny preskrtnutou popelnici.
Nezakonna likvidace produktu uzivatelem povede k uplatnéni administrativnich sankci definovanych platnymi
predpisy.

\{ |
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Zlepsi sviij zivot

www.argoclima.com
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